
Hive-Tech Pro V.2

Caratteristiche:
Resistente alle intemperie

SIM Multi-operatore

Piani trasmissione dati personalizzabili

Garanzia 2 anni

Compatibile con tutte le tipologie di arnie

Possibilità di scaricare lo storico dati

Accesso a piattaforma per monitoraggio dati 
tramite APP/WEB-APP

Collegamento a centralina per dati meteo

Display LED per lettura istantanea del peso 

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni

Peso

Portata Massima

Alimentazione

Trasmissione dati 

Materiale di costruzione

Geolocalizzazione

Ricarica Batteria

Autonomia Batteria

Range di temperatura

Parametri monitorati

Cavo di collegamento tra le due bilance

Cavo per sensore

55 × 6 × 5 cm 1° rail, 53 × 6 × 5 cm 2° rail

1,25 kg x 2 rail

300 kg (4 × 75 kg) con possibilità di 
estensione �no a 800 kg

batteria al litio YJ 18650 3000mAh 3.7V 
ricaricabile integrata

modulo 2G GSM/GPRS

rail in alluminio anodizzato / case plastici

possibilità di attivare GPS

pannello solare, powerbank, cavo USB

almeno 3 mesi in normali condizioni di 
utilizzo, con piano trasmissione base

min-20°C, max +40° gradi

peso, temperatura esterna e interna,  
intensità sonora, umidità e luminosità

90 cm/ materiale PVC

130 cm / materiale LSZH 


